Federraten/Fahrergewicht
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Gabelfedern StoBdampferfeder Gabelfedern StoBdampferfeder
Standard Federn 33-450-26 56/53-245-50 Standard Federn 33-450-28 56/53-245-52
Fahrergewicht Fahrergewicht
35-40 Kg N/A 42,5 35-40 Kg N/A 45
40-45 Kg N/A 45 40-45 Kg 2,4 47,5
45-50 Kg 2,4 47,5 45-50 Kg 2,6 50
50-55 Kg STD STD 50-55 Kg STD STD
55-60 Kg 2,8 52,5 55-60 Kg 3,0 55
60-65 Kg 3,0 55 60-65 Kg 3,2 57,5
65-70 Kg 3,2 57,5 65-70 Kg 3,4 60
7U-75 K§g 3,4 oU TU=-75 Rg 3,0 N/A
Gabelfedern StoBddmpferfeder Gabelfedern StoBdampferfeder
Standard Federn 33-450-28 56/53-245-50 Standard Federn 33-450-36 56/53-245-51
Fahrergewicht Fahrergewicht
35-40 Kg N/A 42,5 35-40 Kg 2,8 40
40-45 Kg 2,4 45 40-45 Kg 3,0 42,5
45-50 Kg 2,6 47.5 45-50 Kg 3,2 45
50-55 Kg STD STD 50-55 Kg 3,4 47.5
55-60 Kg 3,0 52,5 55-60 Kg STD STD
60-65 Kg 3,2 55 60-65 Kg 3,8 52,5
65-70 Kg 3,4 57,5 65-70 Kg N/A 55
70-75 Kg 3,6 60 70-75 Kg N/A 57,5

Gabelfedern StoRdampferfeder

Standard Federn 33-450-34 56/53-245-50
Fahrergewicht
35-40 Kg 2,6 40
40-45 Kg 2,8 42,5
45-50 Kg 3,0 45
50-55 Kg 3,2 47.5
55-60 Kg STD STD
60-65 Kg 3,6 52,5
65-70 Kg 3,8 55
70-75 Kg N/A 57,5

Gabelfedern StoBdimpferfedern

Standard Federn 425-495-42 64/66-260-50
Fahrergewicht
55-65 Kg 3,8 46
65-75 Kg 4,0 48
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 4,4 52
95-105 Kg 4,6 54
105-115 Kg 4,8 56
115-125K§ 5,0 58
Hinweis:

Fahrergewicht = Kérpergewicht (ohne Kleidung)
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Gabelfedern StoRdampferfedern

Standard Federn 41-485-42 59/62-270-46
Fahrergewicht
45-55 Kg N/A 42
55-65 Kg N/A 44
65-75 Kg N/A STD
75-85 Kg N/A 48
85-95 Kg N/A 50
95-105 Kg N/A 52
105-115 Kg N/A 54

Gabelfedern StoBdimpferfedern
Standard Federn 425-495-44 64/66-260-52
Fahrergewicht
45-55 Kg 3,8 46
55-65 Kg 4,0 48
65-75 Kg 4,2 50
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 4,6 54
95-105 Kg 4,8 56
105-115 Kg 5,0 58
115-125 Kg 5,2 60
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Gabelfedern StoRdampferfedern
Standard Federn 435-460-46 64/66-260-52
Fahrergewicht
45-55 Kg 4,0 46
55-65 Kg 4,2 48
65-75 Kg 4,4 50
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 4,8 54
95-105 Kg 5,0 56
105-115 Kg 5,2 58
115-125 Kg N/A 60

Luftdruck StoRdimpferfedern
Standard Federn 12,5/13,0 bar 64/67-245-52
Fahrergewicht
45-55 Kg 46
55-65 Kg 48
65-75 Kg 50
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 54
95-105 Kg 56
105-115 Kg 58
115-125 Kg 60

Gabelfedern StoRdampferfedern
Standard Federn 45-475-46 64/67-245-52
Fahrergewicht
45-55 Kg 4,0 46
55-65 Kg 4,2 48
65-75 Kg 4,4 50
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 4,8 54
95-105 Kg 5,0 56
105-115 Kg 5,2 58
115-125 Kg 5,4 60
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Gabelfedern StoBdampferfedern Gabelfedern StoBdampferfedern
Standard Federn 425-495-46 64/66-260-53 Standard Federn 435-460-44 64/66-260-52
Fahrergewicht Fahrergewicht
45-55 Kg 3,8 46 45-55 Kg 3,8 46
55-65 Kg 4,0 48 55-65 Kg 4,0 48
65-75 Kg 4,4 50 65-75 Kg 4,2 50
75-85 Kg STD STD 75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 4,8 54 85-95 Kg 4,6 54
95-105 Kg 5,0 56 95-105 Kg 4,8 56
105-115 Kg 52 58 105-115 Kg 5,0 58
115-125 Kg N/A 60 115-125 Kg 5,2 60

Luftdruck StoRdampferfedern
Standard Federn 12,5/13,0 bar 64/66-260-52
Fahrergewicht
45-55 Kg 46
55-65 Kg 48
65-75 Kg 50
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 54
95-105 Kg 56
105-115 Kg 58
115-125 Kg 60
Gabelfeder StoBdimpferfedern
Standard Federn 435/295-660-96 64/67-245-52
Fahrergewicht
45-55 Kg 8,0 46
55-65 Kg 8,8 48
65-75 Kg 9,2 50
75-85 Kg 9,6 STD
85-95 Kg 10,0 54
95-105 Kg 10,4 56
105-115 Kg 10,8 58
115-125 Kg 10,8 60
Hinweis:

Fahrergewicht = Kérpergewicht (ohne Kleidung)
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Gabelfedern StoBdampferfedern
Standard Federn 425-495-46 64/66-260-54
Fahrergewicht
45-55 Kg 4,0 48
55-65 Kg 4,2 50
65-75 Kg 4,4 52
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 4,8 56
95-105 Kg 5,0 58
105-115 Kg 5,2 60
115-125 Kg N/A 62

Gabelfedern StoBdimpferfedern
Standard Federn 435-460-48 64/66-260-54
Fahrergewicht
45-55 Kg 4,2 48
55-65 Kg 4,4 50
65-75 Kg 4,6 52
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 5,0 56
95-105 Kg 5,0 58
105-115 Kg 5,2 60
115-125 Kg N/A 62

Luftdruck StoRdimpferfedern
Standard Federn 2,4 bar 64/67-245-54
Fahrergewicht
45-55 Kg 48
55-65 Kg 50
65-75 Kg 52
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 56
95-105 Kg 58
105-115 Kg 60
115-125 Kg 62

Gabelfedern

StoBdimpferfedern

Standard Federn 45-475-50 64/67-245-56
Fahrergewicht
45-55 Kg 4,4 50
55-65 Kg 4,6 52
65-75 Kg 4,8 54
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 5,2 58
95-105 Kg 5,4 60
105-115 Kg 5,4 62
115-125 Kg N/A 64
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Gabelfedern StoBdampferfedern
Standard Federn 435-460-46 64/66-260-54
Fahrergewicht
45-55 Kg 4,0 48
55-65 Kg 4,2 50
65-75 Kg 4,4 52
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 4,8 56
95-105 Kg 5,0 58
105-115 Kg 5,2 60
115-125 Kg N/A 62

Luftdruck StoBddmpferfedern
Standard Federn 2,4 bar 64/66-260-54
Fahrergewicht
45-55 Kg 48
55-65 Kg 50
65-75 Kg 52
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 56
95-105 Kg 58
105-115 Kg 60
115-125 Kg 62

Gabelfedern StoBdimpferfedern
Standard Federn 45-475-48 64/67-245-54
Fahrergewicht
45-55 Kg 4,2 48
55-65 Kg 4,4 50
65-75 Kg 4,6 52
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 5,0 56
95-105 Kg 5,0 58
105-115 Kg 5,2 60
115-125 Kg N/A 62

Gabelfedern StoBdimpferfedern
Standard Federn 45-475-48 64/67-245-54
Fahrergewicht
45-55 Kg 4,2 48
55-65 Kg 4,4 50
65-75 Kg 4,6 52
75-85 Kg STD STD
85-95 Kg 5,0 56
95-105 Kg 5,0 58
105-115 Kg 5,2 60
115-125 Kg N/A 62
Hinweis:

Fahrergewicht = Kérpergewicht (ohne Kleidung)



