
Federraten/Fahrergewicht

Gabelfedern Stoßdämpferfeder Gabelfedern Stoßdämpferfeder

Standard Federn 435-485-40 63-250-66 Standard Federn 435-470-40 63-250-66

Fahrergewicht Fahrergewicht

45-55 Kg N/A 58* 45-55 Kg N/A 58*

55-65 Kg 3,6 60* 55-65 Kg 3,6 60*

65-75 Kg 3,8 63 65-75 Kg 3,8 63

75-85 Kg STD STD 75-85 Kg STD STD

85-95 Kg 4,2 69 85-95 Kg 4,2 69

95-105 Kg 4,4 72 95-105 Kg 4,4 72

105-115 Kg 4,6 76 105-115 Kg 4,6 76

115-125 Kg 4,8 80 115-125 Kg 4,8 80

* Feder Nr. 63-260-xx verwenden * Feder Nr. 63-260-xx verwenden

Gabelfedern Stoßdämpferfeder Gabelfedern Stoßdämpferfeder

Standard Federn 435-470-38 63-250-66 Standard Federn 435-485-42 63-250-69

Fahrergewicht Fahrergewicht

45-55 Kg N/A 58* 45-55 Kg 3,6 60*

55-65 Kg N/A 60* 55-65 Kg 3,8 63

65-75 Kg 3,6 63 65-75 Kg 4,0 66

75-85 Kg STD STD 75-85 Kg STD STD

85-95 Kg 4,0 69 85-95 Kg 4,4 72

95-105 Kg 4,2 72 95-105 Kg 4,6 76

105-115 Kg 4,4 76 105-115 Kg 4,8 80

115-125 Kg 4,6 80 115-125 Kg 5,0 84

* Feder Nr. 63-260-xx verwenden * Feder Nr. 63-260-xx verwenden

Gabelfedern Stoßdämpferfeder Gabelfedern Stoßdämpferfeder

Standard Federn 435-470-42 63-250-69 Standard Federn 435-470-40 63-250-69

Fahrergewicht Fahrergewicht

45-55 Kg 3,6 60* 45-55 Kg N/A 60*

55-65 Kg 3,8 63 55-65 Kg 3,6 63

65-75 Kg 4,0 66 65-75 Kg 3,8 66

75-85 Kg STD STD 75-85 Kg STD STD

85-95 Kg 4,4 72 85-95 Kg 4,2 72

95-105 Kg 4,6 76 95-105 Kg 4,4 76

105-115 Kg 4,8 80 105-115 Kg 4,6 80

115-125 Kg 5,0 84 115-125 Kg 4,8 84

* Feder Nr. 63-260-xx verwenden * Feder Nr. 63-260-xx verwenden

Gabelfedern Stoßdämpferfeder Gabelfedern Stoßdämpferfeder

Standard Federn 435-470-42 63-250-69 Standard Federn 435-470-44 63-250-69

Fahrergewicht Fahrergewicht

45-55 Kg 3,6 60* 45-55 Kg 3,8 60*

55-65 Kg 3,8 63 55-65 Kg 4,0 63

65-75 Kg 4,0 66 65-75 Kg 4,2 66

75-85 Kg STD STD 75-85 Kg STD STD

85-95 Kg 4,4 72 85-95 Kg 4,6 72

95-105 Kg 4,6 76 95-105 Kg 4,8 76

105-115 Kg 4,8 80 105-115 Kg 5,0 80

115-125 Kg 5,0 84 115-125 Kg 5,2 84

* Feder Nr. 63-260-xx verwenden * Feder Nr. 63-260-xx verwenden
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Federraten/Fahrergewicht

Gabelfedern Stoßdämpferfeder Gabelfedern Stoßdämpferfeder

Standard Federn 435-470-42 63-250-69 Standard Federn 435-505-44 63-250-72

Fahrergewicht Fahrergewicht

45-55 Kg 3,6 60* 45-55 Kg 3,8 63

55-65 Kg 3,8 63 55-65 Kg 4,0 66

65-75 Kg 4,0 66 65-75 Kg 4,2 69

75-85 Kg STD STD 75-85 Kg STD STD

85-95 Kg 4,4 72 85-95 Kg 4,6 76

95-105 Kg 4,6 76 95-105 Kg 4,8 80

105-115 Kg 4,8 80 105-115 Kg 5,0 84

115-125 Kg 5,0 84 115-125 Kg 5,2 88

* Feder Nr. 63-260-xx verwenden * Feder Nr. 63-260-xx verwenden

Gabelfedern Stoßdämpferfeder Gabelfedern Stoßdämpferfeder

Standard Federn 435-485-46 63-250-72 Standard Federn 435-470-46 63-250-72

Fahrergewicht Fahrergewicht

45-55 Kg 4,0 63 45-55 Kg 4,0 63

55-65 Kg 4,2 66 55-65 Kg 4,2 66

65-75 Kg 4,4 69 65-75 Kg 4,4 69

75-85 Kg STD STD 75-85 Kg STD STD

85-95 Kg 4,8 76 85-95 Kg 4,8 76

95-105 Kg 5,0 80 95-105 Kg 5,0 80

105-115 Kg 5,2 84 105-115 Kg 5,2 84

115-125 Kg N/A 88 115-125 Kg N/A 88

* Feder Nr. 63-260-xx verwenden * Feder Nr. 63-260-xx verwenden

Gabelfedern Stoßdämpferfeder

Standard Federn 435-470-44 63-250-72

Fahrergewicht

45-55 Kg 3,8 63

55-65 Kg 4,0 66

65-75 Kg 4,2 69

75-85 Kg STD STD

85-95 Kg 4,6 76

95-105 Kg 4,8 80

105-115 Kg 5,0 84

115-125 Kg 5,2 88

* Feder Nr. 63-260-xx verwenden
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